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I.SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:  
� Strona tytułowa 

I. Spis zawartości opracowania 
II. Dane ogólne 

1. Charakterystyka budynku 
2. Podstawa opracowania 
3. Przedmiot opracowania 
4. Cel opracowania 
5. Zakres opracowania 

III. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
1. Przedmiot inwestycji 
2. Istniejący stan zagospodarowania 
3. Projektowane zagospodarowanie działki 
4. Bilans terenu 
5. Urządzenia terenowe i uzbrojenie podziemne 
6. Uwarunkowania konserwatorskie 
7. Wpływ eksploatacji górniczej 
8. Zagrożenia dla środowiska 
9. Warunki gruntowo-wodne 
10. Obsługa komunikacyjna 

IV. Opis do projektu termorenowacji 
1. Dane ogólne 
2. Program użytkowy 
3. Dane konstrukcyjno – materiałowe 
4. Elewacje 
5. Instalacje 
6. Ochrona przeciwpożarowa 
7. Charakterystyka ekologiczna 
8. Charakterystyka energetyczna 

V. Wykaz rysunków i załączników do projektu 
Rys 1 – Rzut poddasza 
Rys 2 – Przekrój 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

Dokumentacja projektowa wykonana na indywidualne zamówienie chroniona jest 
przepisami ustawy o prawie autorskim. Wszelkie zmiany w dokumentacji oraz w realizacji 
obiektu na podstawie niniejszej dokumentacji, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą 
autorów. Całość ani żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, 
kopiowana, przechowywana w pamięci lub transmitowana za pomocą metod 
mechanicznych, fotograficznych, elektronicznych i innych bez zgody autorów dokumentacji 
projektów. 
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II. DANE OGÓLNE:  
 
1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU PAŁACU POTOCKICH 

pow. zabudowy 892,96 m² 
pow. całkowita  2232,40 m² 
pow. użytkowa  1460,08 m² 
kubatura  10153,00 m3 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- Zlecenie inwestora. 
- Informacje określające program i zakres zamiaru inwestycyjnego. 
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Międzyrzec Podlaski, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym dla dalszych prac projektowych. 
- Uzgodnienia z Inwestorem. 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termorenowacji 
budynku pałacu Potockich położonego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w 
Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Lubelskiej 63, dz nr ewid. 245/3. 
 
4. CEL OPRACOWANIA 

 
Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany 
termorenowacji budynku pałacu Potockich położonego na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Lubelskiej 63, dz nr ewid. 
245/3., który posłużyć ma uzyskaniu stosownych pozwoleń WUOZ oraz 
pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku.. 
 
5. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Zakresem opracowania jest: 
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektuje się: 
 
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 
- docieplenie stropu i dachu poddasza 

 

 
 
 
III. OPIS DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
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1.1. Nazwa inwestycji – termorenowacji budynku pałacu Potockich położonego na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Lubelskiej 
63, dz nr ewid. 245/3. 
1.2. Lokalizacja – zagospodarowanie terenu działki budowlanej nr ewid. 245/3 oraz 
projekt architektoniczno-budowlany rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne Pałacu 
Potockich w Międzyrzecu Podlaskim, znajduje się na obszarze oznaczonym 
symbolem B 9 UP/ZP w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyrzec Podlaski z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obszar 
usług publicznych i zieleni parkowej. Przedmiotowy obszar położony jest w strefie SK-
I, obszarze wymagającym szczególnej ochrony wyjątkowych wartości kulturowych. 
1.3. Usytuowanie inwestycji – termorenowacja budynku pałacu Potockich 
położonego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, 
przy ul. Lubelskiej 63, dz nr ewid. 245/3. Przedmiotowa nieruchomość  jest 
własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski którą na podstawie umowy   
użyczenia nieruchomości dysponuje MOK w Międzyrzec Podlaskim, wchodzi w 
skład zespołu pałacowo-parkowego. 
1.4. Adres inwestycji: ul. Lubelska 63, 21-560 Międzyrzec Podlaski, działka 
budowlana nr ewid. 245/3. 
1.5. Inwestor:Miejski Ośrodek Kultury Międzyrzec Podlaski, 
Adres: ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
Przedmiotowa działka nr ewid. 245/3 wraz z budynkiem stanowiącym przedmiot 
niniejszego opracowania posiada zagospodarowanie w postaci zabudowy 
obiektami kubaturowymi istniejącymi którymi są:  

− budynek Pałacu, trzy kondygnacyjny z podpiwniczeniem 
− trzy budynki gospodarcze parterowe   

Teren posiada zrealizowane przyłącze energetyczne, przyłącze wodę z sieci 
miejskiej,  przyłącze kanalizacyjna do sieci miejskiej, przyłącze CO do sieci 
miejskiej. Teren w części niezabudowanej jest użytkowany jako utwardzony oraz 
jako teren zieleni parkowej. 
Ulica Lubelska, Radzyńska i Listopadowa przy których znajduje się posesja, 
posiadają nawierzchnię utwardzoną oraz infrastrukturę techniczną w postaci sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, oraz telefonicznej. 
Wjazd na posesję z ulic Lubelskiej, Radzyńskiej i Listopadowej. 
Pałac w Międzyrzecu Podlaskim usytuowany jest w północnej części Zespołu 
pałacowo-parkowego (o pow. -36 ha), założonego w I połowie XVII wieku - 
w typie ogrodu szachownicowego, przekształconego w wieku XVIII, potem 
w II pół. XIX wieku. Zachowały się elementy kompozycyjne pochodzące z różnych 
etapów rozwoju założenia. Nie zachowały  się poprzednio  budowane w różnych  
miejscach i okresach kolejne pałace. 
Istniejący pałac jest czwartą z kolei (i jedyną zachowaną) rezydencją wchodzącą 
w skład Zespołu. Został  zaprojektowany -  prawdopodobnie  - przez  Antoniego  
Dygata  dlahr. Krystyny i Andrzeja Potockich. Zaczęto go budować około 1930 
roku, zakończono w 1936 r. Po wojnie w 1945 r. umieszczono w nim - na 
kilkadziesiąt lat - Państwowy Dom Dziecka, potem Pogotowie Opiekuńcze. W 
2002 roku stał się własnością Fundacji na rzecz K.U.L. w Międzyrzecu Podlaskim. 
Istniejący obecnie pałac  (ul. Lubelska 63) wzniesiony został około 1930-1931r. (w 
1931r. budowa została ukończona, a w 1932r. pałac zasiedlono) Autorem projektu 
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była prawdopodobnie architekt A. Dygat. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w 
latach 30- tych- prowadził je wówczas Cz. Obrębski. Po 17 września 1939r. 
Międzyrzec znajdował się w rękach wojski radzieckich. Pałac został wówczas 
ograbiony.  W czasie okupacji w pałacu ulokowano wojskową komendanturę 
miasta. W czasie walk o Międzyrzec w lipcu 1944r. budynek uległ uszkodzeniu. W 
latach 1944- 1946 użytkowany był jako koszary wojsk radzieckich, ulegając 
wówczas dalszej dewastacji. 1 września 1946r. ulokowano w pałacu funkcjonujący 
w nim do dziś Państwowy Dom Dziecka (od 1979r. Państwowy Dom Opiekuńczy). 
W latach 80- tych zmieniono pokrycie dachu z dachówki na blachę.  
 Pałac usytuowany przy alei (dawniej drodze łączącej poprzednie pałace z 
Placem św. Floriana), w odległości ok. 125m od ul. Lubelskiej, frontem na 
północny zachód.  
 Murowany, otynkowany, stropy płaskie, otynkowane, dach kryty blachą. 
Prostokątny korpus, do którego od północnego wschodu dobudowane (być może 
wtórnie) skrzydło na palnie litery L. Korpus w części środkowej elewacji frontowej 
lekko zryzalitowany, w elewacji tylnej (ogrodowej) dwa pięcioboczne ryzality na 
krańcach korpusu, miedzy nimi taras dostępny przy pomocy schodów. Skrzydło 
węższe od korpusu. Część główna budynku dwutraktowa, na osi w trakcie 
ogrodowym wielka sala, po bokach również obszerne świetlice, ryzality ogrodowe 
jednoprzestrzenne. Skrzydło boczne półtora traktowe (korytarz wzdłuż plus ciąg 
pomieszczeń).  
Bryła korpusu dwukondygnacyjna, ryzalit środkowy trzykondygnacyjny, ryzality 
ogrodowe parterowe, nieco niższe, skrzydło boczne dwukondygnacyjne. Dachy 
czterospadowe, od frontu z ośmioma dymnikami. Elewacja frontowa jednoosiowa, 
podzielona pionowymi pasami tynku, ryzalit i naroża boniowane. W elewacji tylnej 
boniowane narożniki korpusu i ryzalitów. Elewacje skrzydła bocznego gładkie. 
Budynek w stanie bardzo dobrym.  
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 
W ramach opracowania termorenowacji budynku pałacu Potockich położonego na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Lubelskiej 
63, dz nr ewid. 245/3 istniejący stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. 
 
 
5.URZĄDZENIA TERENOWE I UZBROJENIE PODZIEMNE 

 
Urządzenia i uzbrojenie objęte opracowaniem: 
-utwardzone dojście i dojazd, 
-zieleń niska i wysoka, 
-mała architektura. 
 
6. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE 

 
Teren przeznaczony pod zainwestowanie chroniony jest decyzją w sprawie 
wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, znak L. dz. Kl.VII.-5340/11/82 z dnia 
18 marca 1982 r. jako: 
 „Zespół Pałacowo-Parkowy w Międzyrzecu Podl. wraz z nast. obiektami w jego 
obrębie: PAŁAC, obecnie Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, GORZELNIA, 
obecnie rozlewnia win i magazyn ZPOW, STAJNIA, I WOZOWNIA, obecnie biura 
PGR i rozlewnia win, OFICYNA PAŁACU CZARTORYSKICH, obecnie budynek 
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mieszkalny, WIEŻA PAMIĄTKOWA „BASZTA” po pałacu Potockich, KAPLICZKA 
mur. oraz PARK w granicach oznaczonych na załączonym planie” oraz ”budynek 
spichlerza (w granicach ścian zewnętrznych), usytuowany na działce nr 243/12” 
Obiekt został wpisany w księdze rejestru (A lub B):  A  pod numerem: 688 
Dokładny adres zabytku: ul. Lubelska 67, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

 
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 
Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie jest zlokalizowany w granicach 
terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 
8. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

 
Obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 
2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. 

 
9. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
Zabudowa obejmuje działkę budowlaną oznaczoną nr ewid. 245/3. 
Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. W podłożu na 
które składają się piaski drobne i średnie występują proste warunki gruntowe. 
Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia ław fundamentowych. 

 
10. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

 
Obsługa komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian. 
Teren posiada wjazd z ulic Lubelskiej, Radzyńskiej i Listopadowej istniejącymi 
zjazdami. Na obszarze przedmiotowej działki zlokalizowane są miejsca 
parkingowe. 
 
 

PROJEKTANT: 

BRANŻA 
ARCHITEKTONICZNA: 

mgr inż. arch. 
Andrzej Filipiuk 

 upr. nr: 52/LOIA/09 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

BRANŻA 
ARCHITEKTONICZNA: 

mgr inż. arch. 
Arkadiusz Bojczuk 

 upr. nr: 374/Lb/2001 
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IV. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 
Opis techniczny do projektu termorenowacji budynku pałacu Potockich położonego 
na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. 
Lubelskiej 63, dz nr ewid. 245/3 w Międzyrzecu Podlaskim. 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Opracowanie obejmuje  termorenowację budynku pałacu Potockich położonego na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Lubelskiej 
63, dz nr ewid. 245/3 w zakresie wymiany okien i drzwi zewnętrznych. 
Stan istniejący. 
Istniejący budynek pałacu w Międzyrzecu Podlaskim usytuowany jest na rzucie 
litery L. Jest on częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje naziemna tj. 
parter i piętro oraz posiada częściowo zagospodarowane poddasze.  
Bryła budynku składa się z dwóch zasadniczych części tj:korpusu głównego wraz z 
dwoma wystającymi parterowymi ryzalitami znajdujących się od strony południowej 
założenia pałacowo-parkowego. W w/w częściach mieściła się oranżeria oraz 
jadalnia. 
Drugą, niższą częścią budynku stanowi skrzydło techniczna usytuowane na rzucie 
zbliżonym do prostokąta, dostawione do korpusu głównego od strony wschodniej. 
Od strony północnej znajduje się wejście główne do pałacu zaakcentowane 
wysuniętym lekko ryzalitem. Budynek pałacu posiada dach wielospadowy z 
lukarnami w korpusie głównym. Dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 45 
stopni. Na chwilę obecną budynek pałacu nie jest użytkowany. 
 
Prace przy przedmiotowym obiekcie obejmują następujący zakres:  
 
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 
- docieplenie stropu i dachu poddasza 
 
2. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 
2.1. Opis ogólny do projektu rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne Pałacu 
Potockich w Międzyrzecu Podlaskim na działce budowlanej o nr ewid. 245/3 przy 
ul. Lubelskiej 63 w Międzyrzecu Podlaskim. 

 
2.2. Dane techniczno – materiałowe docieplenia stro pu i dachu. 
 
Wełna mineralna lub skalna o współczynniku przewodz enia ciepła λ≤ 0,041 
[W/mK] 
Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia cie pła λ≤ 0,038 [W/mK] 
Gładź cementowa z betonu B12/15. 
Gładź cementowa zbrojona siatk ą stalow ą posadzkow ą o grub. drutu 2,5 mm, 
oczko 100x100 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne o grub.  15 mm. 
Profile no śne stalowe systemowe 
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2.3. Kolejność wykonywania prac: 
 
Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych przy budynku: 
1. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 
-    wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych EPS 100-038 o grub. 14 cm 

poziomej na wierzchu stropu na sucho - jedna warstwa, płyty styropianowe o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ≤ 0,038 [W/mK] 

- wykonanie izolacji z foli polietylenowej izolacyjnej na izolacji cieplnej układana 
na sucho - jedna warstwa 

- gładź cementowa z betonu C12/15 o grubości 50 mm zatarta na ostro 
zbrojona siatką stalową posadzkową o grub. drutu 2,5 mm, oczko 100x100 
mm 

2. Docieplenie stropu i dachu poddasza 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem 

otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 (podsufitka i skosy dachu) 
-      rozebranie obicia ścian i sufitów drewnianych z desek otynkowanych 
       (podsufitka i skosy dachu) 
-      wywiezienie gruzu na odległość 5 km 
-     Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych grub.  
      2x15 mm pokrycie dwuwarstwowe na konstrukcji nośnej z profili stalowych 
       systemowych z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 18 cm i  
       izolacji z folii  izolacyjnej PE, wełna mineralna o współczynniku przewodzenia  
      ciepła λ≤ 0,041 [W/mK], widoczna konstrukcja drewniana dachu 
-     izolacja z folii polietylenowej wysoko paroprzepuszczalnej przymocowana do 
      konstrukcji drewnianej dachu 
 
3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
3.1. Budynek trzykondygnacyjny  o wysokości do 12 m, z poddaszem użytkowym 
częściowo podpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony w 
parterze i piętrze na pomieszczenia edukacyjne (siedziba MOK) z zapleczem 
higieniczno – sanitarnym, pomieszczeniami administracji i pomieszczeniami 
gospodarczymi. 
Poddasze użytkowe, jako pokoje zamieszkania zbiorowego wraz z zapleczem 
sanitarnym . Obiekt kwalifikowany jest do ZLV kategorii zagrożenia ludzi-pokoje 
zamieszkania zbiorowego-20 osób oraz do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi. 
 
3.2.  Klasa odporności pożarowej budynku dopuszczalnego B – w tym: 
- główna konstrukcja nośna R 120 
- ściany zewnętrzne EI60 ( R60 – dodatkowo konstrukcyjne) 
- ściany wewnętrzne EI30 (R 60 – dodatkowo konstrukcyjne) 
- konstrukcja dachu R30 
- przykrycie dachu RE30 
- schody, spoczniki klatek schodowych R60 
- zamknięcie poddasza nieużytkowego EI30 
- obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych REI60, drzwi EI30 
3.3. Strefa pożarowa budynku wynosi 4x 760,00 m², stanowi ją powierzchnia 
wewnętrzna kondygnacji. 
 



 

 

9 

3.4. Warunki ewakuacji zapewnione z pomieszczeniami na pobyt ludzi poprzez 
wyjścia o szerokości min. 0,9 m.  
Z budynku ewakuacja  zapewniona 6 wyjściami ewakuacyjnymi otwieranymi na 
zewnątrz o szerokości 1,28 m, 1,32 m oraz 1,53 cm (skrzydło min. 0,9m). 
Odległość między wyjściami min. 5 m. Długość przejścia ewakuacyjnego nie 
przekracza 40 m. Klatki schodowe ewakuacyjne o szerokości biegu projektowana 
1,50 m, spocznika 1,5 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu do 
10 m, przy dwóch do 40 m. 
3.5. Obiekt wyposażony: 
-klatki schodowe ewakuacyjne z zastosowaniem systemu uniemożliwiającego 
zadymianie /system nadciśnieniowy/ wg. odrębnego opracowania wykonawczego 
- instalacja p.poż. wewnętrzna wodna 
- hydranty po dwa na każdej kondygnacji Ø 25 wydajność 1l/s, zasięg do 30 m 
- p.poż. wyłącznik prądu usytuowany przy głównym wejściu do budynku 
- instalacja odgromowa  
- podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki masy środka gaśniczego 
2kg/3dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni. 
3.6. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 l/s z sieci wodociągowej 
– hydrant w odległości do 75 m, drugi do 150 m 
3.7. Droga pożarowa o szerokości min. 4 m, nośność 100 kN/oś przebiega w 
odległości 5 m od budynku-dłuższego boku. Połączenie drogi z wejściami do 
budynku utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m i długości do 30 m. 
- obiekt oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z PN 
- drogi ewakuacji z zastosowaniem oświetlenia awaryjnego. 

 
Elementy drewniane konstrukcji dachu obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi 
ognioodpornymi 2 x 1,25 cm GKF. 

 
Dokumentacja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 
lipca 1995 r w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 1995 nr 102 poz. 506 § 3 ust.1 
pkt. 5a,b) wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych w zakresie zawartych w niej rozwiązań z wymogami ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
4.1. Dane ogólne 

 
Projektowany adaptacja, posiadać będzie odprowadzenie ścieków do sieci 
miejskiej, wodę z sieci miejskiej, wobec tego jego użytkowanie nie ma ujemnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie wykazywał szkodliwości dla 
zdrowia ludzkiego, jeżeli przy budowie obiektów zastosowane będą materiały 
atestowane z nadanym znakiem "B" lub „CE” dopuszczającym do stosowania w 
budownictwie. 

 
4.2. Szkodliwość obiektów dla zdrowia ludzi i środowiska. 

 
4.2.1. Budynek w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) 
nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i nie kwalifikują się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 

 
4.2.2. Obiekt nie będzie powodował emisji zapylenia ani innych czynników 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
 

4.2.3. Do  sieci miejskiej będą odprowadzane ścieki bytowe. 
 

4.2.4. Usuwanie odpadów komunalnych stałych odbywać się będzie poprzez 
wywożenie odpadów na wysypisko komunalne przez wyspecjalizowaną 
firmę. 

 
4.2.5. W obiektach nie będą wytwarzane odpady znajdujące się na liście odpadów 

niebezpiecznych. 
 


