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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45321000-3 Izolacja cieplna
  
NAZWA INWESTYCJI   : Termorenowacja budynku pałacu poło żonego na terenie Ze-

społu Pałacowo-Parkowego przeznaczonego na cele sta tutowe
Miejskiego O środka Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim - Do-
cieplenie stropu i dachu

ADRES INWESTYCJI   : Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 63
INWESTOR   : Miejski O środek Kultury
ADRES INWESTORA   : 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37

DATA OPRACOWANIA   : 14 październik 2013 r.



DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Docieplenie stropodachu - Kosztorys Inwestorski
1 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI 1 3
2 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU I DACHU PODDASZA 4 10

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 25043



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Docieplenie stropodachu - Kosztorys Inwestorski

1 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
1

d.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 o
grub. 14 cm poziome na wierzchu stropu na sucho -
jedna warstwa, płyty styropianowe o współczynniku
przewodzenia ciepła < 0,038 [W/mK]

m2

132,4+5,7+4,00*25,40 m2 239,7
RAZEM 239,7

2
d.1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z foli polietylenowej izolacyjnej na izolacji ciepl-
nej układana na sucho - jedna warstwa

m2

132,4+5,7+4,00*25,40 m2 239,7
RAZEM 239,7

3
d.1

KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1106-07 1102-
03 
analogia

Gładź cementowa z betonu C12/15 o grubości 50 mm
zatarta na ostro zbrojona siatką stalową posadzkową o
grub. drutu 2,5 mm, oczko 100x100 mm

m2

132,4+5,7+4,00*25,40 m2 239,7
RAZEM 239,7

2 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU I DACHU PODDASZA
4

d.2
KNR AT-43
0205-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych wodo
i ogniochronnych grub. 2x15 mm (widoczna konstrukcja
więźby dachowej) na konstrukcji z profili stalowych sys-
temowych; pokrycie dwuwarstwowe z wykonaniem izo-
lacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 18 cm i izolacji z
folii izolacyjnej PE, wełna mienaralna o współczynniku
przewodzenia ciepła < 0,041 [W/mK]

m2

7,50*3,90+3,75*7,50+3,90*2,75+1,50*3,90+1,40*3,75 m2 79,2
4,40*33,0+3,10*33,0-2,90*1,05*10+1,05*2,00*10+
[1,05*2,0-0,90*1,30]*10+2,0*2,0/2*2*10

m2 287,4

4,40*[8,60+2,40*2+2,20*2]-7,00+2,40*9,40 m2 93,9
[36,0-1,05*8]*2,90+2,0*1,05*8+2,0*2,0/2*2*8+[2,0*1,05-
0,90*1,30]*8

m2 136,3

RAZEM 596,8
5

d.2
KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej wysoko paroprzepuszczal-
nej przymocowana do konstrukcji drewnianej dachu

m2

poz.4 m2 596,8
RAZEM 596,8

6
d.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze
RAL 1013 płyt gipsowo-kartonowych  spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.4 m2 596,8
RAZEM 596,8

7
d.2

KNR 19-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5
m2

m2

[36,0-1,05*8]*2,90+2,0*1,05*8+2,0*2,0/2*2*8+[2,0*1,05-
0,90*1,30]*8

m2 136,3

RAZEM 136,3
8

d.2
KNR 4-01
0426-01

Rozebranie obicia ścian i sufitów drewnianych z desek
otynkowanych

m2

[36,0-1,05*8]*2,90+2,0*1,05*8+2,0*2,0/2*2*8+[2,0*1,05-
0,90*1,30]*8

m2 136,3

RAZEM 136,3
9

d.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku m3

poz.8*0,04 m3 5,5
RAZEM 5,5

10
d.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km

m3

poz.9 m3 5,5
RAZEM 5,5
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